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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН

1. Организатор и сроки проведения запроса цен

1.1. Организатор (Заказчик), указанный в пункте 1 Раздела II. "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН" (далее – Информационная карта), проводит запрос цен, предмет которого указан в пункте 5 Информационной карты, в соответствии с процедурами, требованиями и положениями настоящей документации по запросу цен.

1.2. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен и документацию о запросе цен, размещается Заказчиком на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223 не менее чем за 5 (пять) дней до установленного в пункте 12 Информационной карты дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. День рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен указан в пункте 13 Информационной карты.
1.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок составлял не менее чем 3 (три) дня.

1.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации по запросу цен. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

2. Предмет запроса цен. Место и сроки поставки Продукции
2.1. Предмет запроса цен указан в пункте 5 Информационной карты и представляет собой поставку спецодежды и спецобуви для нужд ОАО «Омскгоргаз» (далее - Продукция). 
2.2. Предмет запроса цен разделен на лоты:

Лот № 1 «Спецодежда»

Лот № 2 «Рукавицы, перчатки»

Лот № 3 «Спецобувь».
2.3. Место, сроки и условия поставки Продукции указаны в пунктах 7-8 Информационной карты.

3. Начальная (максимальная) цена договора

3.1. Начальная (максимальная) цена договора по каждому лоту указана в извещении о проведении запроса цен и в пункте 10 Информационной карты. 

4. Порядок оплаты

4.1. Порядок оплаты за поставленную Продукцию определяется в пункте 9 Информационной карты.

5. Требования к участникам

5.1. В запросе цен (по каждому лоту) может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
5.2. Участник для того, чтобы принять участие в запросе цен должен удовлетворять следующим требованиям:

а) отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестрах недобросовестных поставщиков;

б) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;
г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Расходы на участие в запросе цен

6.1. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе цен, участием в запросе цен.

7. Условия допуска и отстранения от участия в запросе цен 

7.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе цен участник не допускается комиссией к участию в запросе цен в случае:

- непредставления документов, входящих в состав заявки на участие в запросе цен, согласно пункту 8.4. настоящей документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о Продукции, на поставку которой проводится запрос цен;

- несоответствия требованиям, обязательным для участников закупки, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в запросе цен требованиям документации по запросу цен, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

7.2. Заказчик отстраняет участника от участия в запросе цен на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

-  несоответствия участника запроса цен требованиям, установленным в настоящей документации; 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в запросе цен.

8. Содержание и порядок подачи заявки на участие в запросе цен

8.1. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки по каждому лоту отдельно в письменной форме непосредственно по адресу, указанному в пункте 11 Информационной карты, либо направляется по почте.
8.2. Заявка прошивается в один том и подается в запечатанном конверте, на котором в обязательном порядке указывается наименование запроса цен, реестровый номер запроса цен, номер и наименование лота, наименование участника запроса цен, а также слова «Не вскрывать до ___ (время омское) часов  «__» _________ 2013 г.»
8.3. Любой участник запроса цен вправе внести изменения в поданную заявку на участие в запросе цен в любое время до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. 
8.4. Заявка на участие в запросе цен по каждому лоту должна быть составлена по форме, прилагаемой к настоящей документации (Форма 2 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен») и содержать следующие сведения:

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, юридический  и  почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,  ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для физического лица); номера контактных телефонов;

2) наименование и характеристики поставляемой Продукции;

3) согласие участника запроса цен исполнить условия договора, указанные в извещении и настоящей документации о проведении запроса цен;

4) цену Продукции, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, т.п.);
5) приложения к заявке:

- полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копия, заверенная участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность (далее для целей настоящего раздела - руководитель)), либо доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана уполномоченным лицом, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- справка участника запроса цен об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков;

-  справка участника запроса цен о непроведении его ликвидации (для юридического лица) и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- справка участника запроса цен о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

- справка участника запроса цен  об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
9. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен и определение победителя запроса цен по каждому лоту
9.1. Закупочная комиссия в срок, указанный в пункте 13 Информационной карты, рассматривает и оценивает заявки, поданные по каждому лоту, в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации о проведении запроса цен.
9.2. Победителем запроса цен по каждому лоту признается участник, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора по соответствующему лоту. Если предложения о цене договора по отдельному лоту, содержащиеся в заявках, поданных на участие в запросе цен по данному лоту, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

9.3.
Результаты рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения (в отношении каждого лота запроса цен): о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

9.4.
В случае если по какому-либо из лотов запроса цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен, или подана только одна заявка на участие в запросе цен по лоту, или по результатам рассмотрения и оценки была признана соответствующей требованиям документации о запросе цен только одна заявка, запрос цен по данному лоту признается несостоявшимся. В этом случае, при наличии единственного участника закупки по лоту, его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, Заказчик вправе заключить договор с таким участником (при этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора), либо провести повторный запрос цен по соответствующему лоту, либо провести закупку иным способом.
10. Порядок заключения и исполнения договора

10.1. Договор с победителем запроса цен по каждому лоту либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящей документацией заключается такой договор, должен быть заключен не ранее 5 (пяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня подписания итогового протокола по запросу цен.

10.2. В случае если участник запроса цен, обязанный заключить договор по отдельному лоту, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 10.1 настоящего раздела, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 

10.3. В случае если участник запроса цен, обязанный заключить договор по отдельному лоту, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор по данному лоту с участником запроса цен, заявке на участие в запросе цен которого присвоен следующий порядковый номер.

10.4. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса цен по отдельному лоту, обязанным заключить договор, в случаях:

а) несоответствия участника запроса цен, обязанного заключить договор по лоту, требованиям, установленным в настоящей документации;

б) предоставления участником запроса цен, обязанным заключить договор по лоту, недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен.
10.5. При заключении и исполнении договора по любому лоту не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам запроса цен, кроме случая, предусмотренного пунктом 10.6 настоящей документации.

10.6. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора по лоту вправе изменить:
а) предусмотренный договором объем закупаемой Продукции. При увеличении объема закупаемой Продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой Продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
б) сроки исполнения обязательств по договору;

в) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;

г) иные несущественные условия договора (относящиеся к порядку взаимодействия сторон при исполнении договора, к порядку документооборота в рамках договора и т.п.).

10.7. Все изменения и дополнения договоров оформляются в письменном виде путем подписания дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами, а также не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания размещаются на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223.
10.8. Расторжение договора по отдельному лоту допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Положением о закупке товаров, работ услуг ОАО «Омскгоргаз», настоящей документацией по проведению запроса цен и условиями договора по данному лоту.
РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН
	№ пункта
	Наименование
	Информация

	1.
	Организатор (заказчик)
	 Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» (ОАО «Омскгоргаз»)

	2.
	Почтовый адрес
	РФ, 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19

	3.
	Электронная почта
	moa@omskgorgaz.ru, env@omskgorgaz.ru 

	4.
	Контактное лицо
	Мамонтова Оксана Александровна,
Егорина Надежда Валерьевна.

Контактный телефон: 8 (3812) 977-377, доб. 1447, 1325

	5.
	Предмет запроса цен
	Поставка спецодежды и спецобуви:
Лот № 1 «Спецодежда»

Лот № 2 «Рукавицы, перчатки»

Лот № 3 «Спецобувь»

	6.
	Количество, характеристики и качество поставляемой Продукции
	Количество Продукции:
Лот № 1 «Спецодежда»:
1.  Костюм х/б (из прочной ткани типа «саржа» с плотным нитевым плетением) – 280    комплектов.

2. Костюм утеплённый с антистатической нитью (с дополнительно пристегивающейся утепляющей подкладкой (жилетом)) – 167 комплектов.

3. Костюм утеплённый (без антистат. нити) – 14 комплектов.

4. Куртка на утепляющей прокладке (без антистат. нити) – 29 шт.

5. Костюм сварщика брезентовый – 3 шт.

6. Жилет сигнальный – 194 шт.

7. Плащ непромокаемый – 33 шт.

8. Халат х/б – 53 шт.

9. Халат медицинский – 2 шт.
Лот № 2 «Рукавицы, перчатки»:

1. Перчатки х/б с ПВХ – 3002 пары;
2. Рукавицы брезентовые – 300 пар;

3. Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками – 1797 пар;

4. Рукавицы утеплённые – 889 пар;

5. Краги – 70 пар.

Лот № 3 «Спецобувь»:

1. Валенки на резиновой подошве – 43 пары;

2. Сапоги болотные – 7 пар;

3. Сапоги резиновые – 74 пары;

4. Сапоги кирзовые – 92 пары;

5. Ботинки кожаные – 24 пары;
6. Ботинки кожаные с металлоподноском – 14 пар;
Характеристики и качество Продукции – в соответствии с Техническим заданием по каждому лоту.

	7.
	Место поставки Продукции
	РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»)

	8.
	Срок и условия поставки Продукции
	Поставка Продукции осуществляется ежемесячно партиями в ассортименте и количестве, определенном Заявкой Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявки Заказчика (срок поставки партии Продукции может быть изменен в Заявке по согласованию сторон).

	9.
	Форма, сроки и порядок оплаты Продукции
	Оплата каждой партии Продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета на оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки партии Продукции и передачи Заказчику оригиналов товарно-транспортной накладной и счета-фактуры.

	10
	Максимальная цена договора по каждому лоту
	Лот № 1 «Спецодежда» - 1 180 445,00 рублей.
Лот № 2 «Рукавицы и перчатки» - 176 977,00 рублей.

Лот № 3 «Спецобувь» - 183 278,00 рублей.

Цена договора по каждому лоту включает стоимость Продукции, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.

	11.
	Место подачи заявок на участие в запросе цен
	РФ, 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19, кабинет 206,
с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (понедельник – пятница), с перерывом на обед с 12-00 до 13-00.


	12.
	Срок подачи заявок на участие в запросе цен
	с 9 часов 00 минут «04» февраля 2013 г. до 16 часов 00 минут  «12» февраля 2013 г. 



	13.
	Дата и место вскрытия, рассмотрения и оценки  заявок на участие в запросе цен
	«13» февраля 2013 г. по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, 19, актовый зал.

	14.
	Срок подписания Договора победителем запроса цен
	Не ранее 5 (пяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие в запросе цен.

	15.
	Форма заявки на участие в запросе цен
	Форма 2 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен».


РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее техническое задание определяет порядок, характеристики, количество и сроки поставки спецодежды и спецобуви (далее – Продукция) для нужд ОАО «Омскгоргаз» (далее – Заказчик), а также условия поставки Продукции и требования к её качеству.
Предмет поставки разделен на три лота: 
Лот № 1 «Спецодежда»

Лот № 2 «Рукавицы, перчатки»

Лот № 3 «Спецобувь»
Требования к поставке Продукции (по каждому лоту):

Поставка Продукции должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований к поставке Продукции, определяющих условия поставки Продукции, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов Российской Федерации, регулирующих поставку данного вида Продукции.
Поставка Продукции должна осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором (Форма 3 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен»), а также в соответствии с иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Доставка Продукции в адрес Заказчика осуществляется силами и транспортом победителя запроса цен.

 Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами победителя запроса цен.
Адрес Заказчика для поставки Продукции: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»)
Срок поставки Продукции: Поставка Продукции осуществляется партиями в ассортименте и количестве, определенном Заявкой Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявки Заказчика (срок поставки партии Продукции может быть изменен в Заявке по согласованию сторон).
Наименование, количество и общие технические характеристики Продукции: 
Продукция представляет собой спецодежду и спецобувь, необходимую для сотрудников подразделений ОАО «Омскгоргаз» в зимнее и летнее время. Продукция включает в себя следующие позиции:
Лот № 1: «Спецодежда»
	№ п/п
	Наименование Продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Костюм х/б (из прочной ткани типа «саржа» с плотным нитевым плетением)
	комплект
	280

	2.
	Костюм утеплённый с антистатической нитью (с дополнительно пристегивающейся утепляющей подкладкой (жилетом))
	комплект
	167

	3.
	Костюм утеплённый (без антистат. нити)
	комплект
	14

	4.
	Куртка на утепляющей прокладке (без антистат. нити)
	шт.
	29

	5.
	Костюм сварщика брезентовый
	шт.
	3

	6.
	Жилет сигнальный
	шт.
	194

	7.
	Плащ непромокаемый
	шт.
	33

	8.
	Халат х/б
	шт.
	53

	9.
	Халат медицинский
	шт.
	2


Лот № 2 «Рукавицы, перчатки»:
	№ п/п
	Наименование Продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Перчатки х/б с ПВХ
	пара
	3002

	2.
	Рукавицы брезентовые
	пара
	300

	3.
	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками
	пара
	1797

	4.
	Рукавицы утеплённые
	пара
	889

	5.
	Краги
	пара
	70


Лот № 3 «Спецобувь»:
	№ п/п
	Наименование Продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Валенки на резиновой подошве
	пара
	43

	2.
	Сапоги болотные
	пара
	7

	3.
	Сапоги резиновые
	пара
	74

	4.
	Сапоги кирзовые
	пара
	92

	5.
	Ботинки кожаные
	пара
	24

	6.
	Ботинки кожаные с металлоподноском
	пара
	14


Продукция должна быть надлежащего качества, должна быть изготовлена в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов, ТУ предприятий-изготовителей.

Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации), надлежащего качества и не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по ее изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации поставляемой Продукции.
Вся поставляемая Продукция должна быть изготовлена не ранее чем в 2012-2013 годах.
Подробное описание и характеристики каждой позиции Продукции по каждому лоту представлены в разделе «Технические характеристики Продукции и требования к качеству Продукции» настоящего Технического задания.
Гарантийные обязательства:

Поставляемая Продукция должна иметь гарантию предприятия — изготовителя. Гарантийный срок может быть увеличен, по согласованию Сторон.
Комплект документов, подтверждающих качество Продукции, предоставляемый при поставке Продукции Заказчику:
Продукция должна быть сертифицирована, то есть иметь сертификат соответствия (качества) на конкретный или типовой вид продукции.
Технические характеристики Продукции и требования к качеству Продукции:

Лот № 1: «Спецодежда»
1. Костюм из хлопчатобумажной ткани (из прочной ткани типа «саржа» с плотным нитевым плетением):
Костюм предназначен для использования в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз». Костюм изготавливается из хлопчатобумажной ткани, прочной и плотной типа «саржа» с плотным нитевым плетением. 
Технические требования

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Состав ткани: хлопчатобумажная ткань (100% хлопок) типа «саржа» с плотным нитевым плетением.
Описание модели
Костюм  состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта изготавливается с застежкой на пуговицах. 
Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. Два боковых накладных кармана с клапанами на текстильной застежке.
На груди, спине и рукавах с внешней стороны сигнальная лента 5 см.
Полукомбинезон изготавливается с застежками на пуговицах по бокам на поясе. Карман на груди и два боковых кармана с клапанами на текстильных застежках. Объем по талии регулируется участками с эластичной тесьмой. 
Бретели на пряжках. Длина регулируется эластичной тесьмой.
По низу штанин с внешней стороны сигнальная лента 5 см.
Эстетические требования

Костюм для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий;
- цвет ткани для кокетки – васильковый;
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- логотип ОАО «Омскгоргаз».

Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с Заказчиком.

Требования к изделию

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Изделие должно иметь вешалку.

Основные требования к изготовлению

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды».

Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.
Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюмов допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91 и ГОСТ 12.4.115-82

Маркировка на ярлыке должна содержать следующую информацию:

-    изготовитель, его адрес, товарный знак;
· наименование продукции;

· модель;

· размер;

· номер ГОСТ; номер ТО

· состав основного материала, артикул, вид отделки;

· обозначение защитных свойств;

· дата выпуска продукции;

· сорт;

· знак соответствия.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Требования к охране окружающей среды

При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должно выде​ляться токсичных веществ в окружающую среду.

Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии ГОСТ 12.1.005.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

2. Костюм утеплённый с антистатической нитью (с дополнительно пристегивающейся утепляющей подкладкой (жилетом)):
Костюм зимний мужской предназначен для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты из антиэлектростатической ткани. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в  III  климатическом поясе. Костюм изготавливается из антиэлектростатической ткани, утеплитель - полотно нетканое термоскрепленное объемное пламястойкое.

Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
Технические требования

Готовый костюм должен соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу - эталону, утвержденному по ГОСТ 15.004.

Костюм должен состоять из куртки, полукомбинезона и пристегивающейся утепляющей подкладки (жилета).

Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Состав ткани - антиэлектростатическая ткань - хлопок (не менее) 70%, полиэстер (не более) 30%. Утеплитель - термоскрепленный, переносящий многоразовые стирки, синтепон (или эквивалент). Куртка (не менее чем) 3 слоя по 150 гр/кв.м, комбинезон (не менее чем) 2 слоя по 150 гр/кв.м.
Описание модели.

Костюм  состоит из куртки, полукомбинезона и пристегивающейся утепленной подкладки (жилета).

Куртка утепленная с притачной утепленной подкладкой.
Куртка прямого силуэта изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой разъемной молнии, закрытой ветрозащитным клапаном на текстильной застежке. 

Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. Два боковых накладных кармана с клапанами на текстильной застежке.
 На груди, спине и рукавах с внешней стороны сигнальная лента 5 см.

По низу рукавов с внутренней стороны – трикотажные манжеты (напульсники).

Воротник – стойка. Внутренняя часть стойки из флиса.

Утепленный капюшон с подкладом из флиса пристегивается на молнию. 

Пристегивающаяся утепленная подкладка (жилет).

Выполнена из утеплителя (полотно нетканое термоскрепленное объемное пламястойкое). Простегана.

Утеплительную подкладку прикрепляют к куртке с помощью пуговиц.

Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой.

Полукомбинезон изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой молнии.  Два кармана на груди и два боковых кармана с клапанами на текстильных застежках. Объем по талии регулируется участками с эластичной тесьмой. 

Бретели на пряжках. Длина регулируется эластичной тесьмой.

По низу штанин с внешней стороны сигнальная лента 5 см.

Эстетические требования

Костюм для работающих в подразделениях ОАО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий.

- цвет ткани для кокетки - васильковый

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- логотип ОАО «Омскгоргаз».

Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с заказчиком.

Требования к изделию
Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

  Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Изделие должно иметь вешалку.

Основные требования к изготовлению

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды».

Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюмов допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91 и ГОСТ 12.4.115-82

Маркировка на ярлыке должна содержать следующую информацию:

-    изготовитель, его адрес, товарный знак;
· наименование продукции;

· модель;

· размер;

· номер ГОСТ; номер ТО

· состав основного материала, артикул, вид отделки;

· обозначение защитных свойств;

· дата выпуска продукции;

· сорт;

· знак соответствия.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Требования к охране окружающей среды

При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должно выде​ляться токсичных веществ в окружающую среду.

Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии ГОСТ 12.1.005.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.
3.Костюм утеплённый (без антистатической нити):
Костюм зимний мужской предназначен для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в  III  климатическом поясе. Костюм изготавливается из плотной хлопчатобумажной ткани, утеплитель - полотно нетканое термоскрепленное объемное пламястойкое.

Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
Технические требования

Готовый костюм должен соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу - эталону, утвержденному по ГОСТ 15.004.

Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона.
Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Состав ткани – смесовая ткань. Утеплитель - переносящий многоразовые стирки, синтепон (или эквивалент). Куртка (не менее чем) 3 слоя по 150 гр/кв.м, комбинезон (не менее чем) 2 слоя по 150 гр/кв.м.
Описание модели.

Костюм  состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка утепленная с притачной утепленной подкладкой.
Куртка прямого силуэта изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой разъемной молнии, закрытой ветрозащитным клапаном на текстильной застежке. 

Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. Два боковых накладных кармана с клапанами на текстильной застежке.
По низу рукавов с внутренней стороны – трикотажные манжеты (напульсники).

Утепленный капюшон пристегивается на молнию или пуговицы. 

Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой.

Полукомбинезон изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой молнии.  Два боковых кармана. Объем по талии регулируется участками с эластичной тесьмой. 

Бретели на пряжках. Длина регулируется эластичной тесьмой.

Эстетические требования

Костюм для работающих в подразделениях ОАО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий.

- цвет ткани для кокетки - васильковый

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- логотип ОАО «Омскгоргаз».

Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с заказчиком.

Требования к изделию
Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

  Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Изделие должно иметь вешалку.

Основные требования к изготовлению

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды».

Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюмов допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91 и ГОСТ 12.4.115-82

Маркировка на ярлыке должна содержать следующую информацию:

-    изготовитель, его адрес, товарный знак;
· наименование продукции;

· модель;

· размер;

· номер ГОСТ; номер ТО

· состав основного материала, артикул, вид отделки;

· обозначение защитных свойств;

· дата выпуска продукции;

· сорт;

· знак соответствия.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Требования к охране окружающей среды

При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должно выде​ляться токсичных веществ в окружающую среду.

Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии ГОСТ 12.1.005.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.
4. Куртка на утепляющей подкладке (без антистатической нити):
Куртка мужская предназначена для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в  III  климатическом поясе. 
Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
Технические требования

Размер куртки должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Состав ткани – смесовая ткань. Утеплитель - переносящий многоразовые стирки, синтепон (или эквивалент) (не менее чем) 3 слоя по 150 гр/кв.м.
Описание модели.

Куртка утепленная с притачной утепленной подкладкой.
Куртка прямого силуэта изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой разъемной молнии, закрытой ветрозащитным клапаном на текстильной застежке. 

Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. Два боковых накладных кармана с клапанами на текстильной застежке.
По низу рукавов с внутренней стороны – трикотажные манжеты (напульсники).

Утепленный капюшон пристегивается на молнию или пуговицы. 

Эстетические требования

Куртка для работающих в подразделениях ОАО «Омскгоргаз» должна отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий.

- цвет ткани для кокетки - васильковый

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- логотип ОАО «Омскгоргаз».
Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с заказчиком.

Требования к изделию
Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

  Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Изделие должно иметь вешалку.

Основные требования к изготовлению

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды».

Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюмов допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91 и ГОСТ 12.4.115-82

Маркировка на ярлыке должна содержать следующую информацию:

-    изготовитель, его адрес, товарный знак;
· наименование продукции;

· модель;

· размер;

· номер ГОСТ; номер ТО

· состав основного материала, артикул, вид отделки;

· обозначение защитных свойств;

· дата выпуска продукции;

· сорт;

· знак соответствия.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Требования к охране окружающей среды

При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должно выде​ляться токсичных веществ в окружающую среду.

Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии ГОСТ 12.1.005.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.
          5. Костюм сварщика брезентовый:
Костюм состоит из куртки и брюк и предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями, для использования в качестве основного средства защиты при интенсивных газосварочных работах.

Описание модели
Наличие накладок в передней части куртки и брюк, в рукавах куртки. Материал костюма не должен гореть, плавиться, должен быть устойчив к искрам и брызгам металла во время сварочных работ.
         Ткань должна быть плотной, чтобы искры и брызги металла свободно скатывались с одежды, не прожигая ее. Костюм должен быть прошит специальными огнезащитными нитками
         Высокая износостойкость: костюм должен сохранять свои свойства после многократных стирок .
Наличие вентиляционных отверстий на спине или под проймами рукавов для оптимизации воздухообмена.

Ткань – брезент с огнеупорной пропиткой.

Логотип ОАО «Омскгоргаз». Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с Заказчиком.
Гарантийные обязательства
Срок эксплуатации по назначению должен составлять не менее 12 месяцев.

6. Жилет сигнальный:
Жилет с центральной застежкой на липучках или молния. Должен иметь светоотражающие полосы вертикальных и горизонтальных направлений шириной не менее 50 мм. Окантовка тесьмой. Два накладных боковых кармана.

Жилет должен легко стираться и сохранять при этом яркую цветовую гамму.
          Ткань: полиэстер или трикотажное полотно.

Логотип ОАО «Омскгоргаз». Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с Заказчиком.
Цвет: оранжевый.
7. Плащ непромокаемый:
Герметичные швы. Защита от влаги, неконцентрированных растворов кислот. Повышенная стойкость к механическим воздействиям. Центральная застежка на кнопках, два накладных кармана, капюшон. 
Ткань: ПВХ-материал на нейлоновой основе. Изделие должно быть легким, компактным, быстро сохнущим.
Цвет: по согласованию с Заказчиком.

8. Халат хлопчатобумажный:
Халат женский прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с тремя накладными карманами.
Ткань: «Бязь», хлопок, допускается смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.
Цвет: по согласованию с Заказчиком.
        9. Халат медицинский:
Халат женский. Ткань: смесовая. Цвет: белый.

Лот № 2: «Рукавицы, перчатки»

1.Перчатки х/б с ПВХ:

Хлопчатобумажные перчатки с полимерным покрытием предназначены для защиты рук от загрязнения и мелких порезов. Полимерное покрытие предназначено для предотвращение скольжения рук по гладкой поверхности, усиления износостойкости хлопчатобумажных перчаток, снижает возможность разрыва. 

Класс вязки: 7-10. Смесовая пряжа (хлопок 75-80% + полиэстер 25-20%). Наличие точечного полимерного покрытия, улучшающего сцепные свойства и укрепляющего наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – должна быть заливка сплошным слоем. Наличие плотных прорезиненных манжет для надежной фиксации перчатки на руке. Манжеты должны быть обработаны по краю термоспекаемой нитью, что предотвращает распускание перчатки в случае небольшого повреждения.

2. Рукавицы брезентовые:

Рукавицы износоустойчивые и долговечные, должны защищать от значительных истирающих нагрузок. Огнеупорная пропитка. Используются при выполнении сварочных работ и при работе с жесткими и грубыми поверх​ностями. 

Материал: Брезент с огнеупорной пропиткой, плотность 480 - 550 г/кв.м.

3. Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками:

Предназначены для использования при такелажных работах, с литьем, кирпичом. 
Ткань: «двунитка», плотность: 230 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 - 480 г/м2. 

4. Рукавицы утепленные:

Используются в зимнее время для различных видов работ. 

Верх - плотная х/б ткань., плотность не менее 245 г/кв.м, утеплитель – нетканый материал, (напр., полушерстяной ватин), плотность не менее 350 г/кв.м.

5. Краги пятипалые:
Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Используются при сварочных работах.

Материал: а) брезент с огнеупорной пропиткой, либо б) спилок.
Лот № 3 «Спецобувь»

1. Валенки на резиновой подошве:
Наличие резиновой подошвы предохраняет валенки от намокания. Привулканизированная горячим способом подошва. 

Материал: верх обуви - натуральная шерсть; подошва – резина (привулканизированная горячим способом).
Цвет: серый (натуральный).

2. Сапоги болотные (резиновые):

Сапоги резиновые с удлиненным голенищем. Защищают от воды и общих загрязнений. Предназначены для работы в условиях с повышенным уровнем воды. 

Наличие внутренней текстильной подкладки, рифленая подошва, каблук, отверстие для крепления сапога к поясу.

Материал: резина. Цвет: черный.

3. Сапоги резиновые:

Предназначены для защиты от общих загрязнений и воды. Внутренняя текстильная подкладка, рифленая подошва, каблук. Материал изготовления - литая резина. Внутреннее тканевое покрытие. Наличие рифленой подошвы, которая препятствует скольжению. 
Цвет: черный. 

4. Сапоги кирзовые:

Гвоздевое крепление подошвы. Союзка и задник из натуральной кожи (юфти). Голенища из кирзы. Усиленные носок и пяточная часть. Основная стелька из прочной кожеподобной резины КР. Материал верха: кирза, кожа. Каблук и подошва: монолитная, формованная резина.

5. Ботинки кожаные:

Верх: водостойкая натуральная кожа с тиснением (кирза).

Подошва: маслобензостойкая резина, износоустойчивая, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части.
         Метод крепления: литьевой.
         Глухой клапан, мягкий кант.
         Цвет: черный.

6. Ботинки кожаные с металлоподноском:

Верх: водостойкая натуральная кожа с тиснением (кирза).

Подошва: маслобензостойкая резина, износоустойчивая, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части.
         Метод крепления: литьевой.
         Глухой клапан, мягкий кант.
         Цвет: черный.

         Металлический подносок (защита от удара до 200 Дж).
РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ЦЕН
ФОРМА 1.  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Реестровый номер запроса цен _______________________________________________________
Настоящим ____________________________________________________________________ (наименование участника запроса цен )

подтверждает, что для участия в запросе цен на право заключения договора поставки спецодежды и спецобуви для нужд ОАО «Омскгоргаз» лот № __ «______________________________________» 
направляются ниже перечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Количество листов 

каждого

документа
	Сквозная нумерация

с __-по__

	Документы, представляемые участниками запроса цен

	1.
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3.
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	...
	
	
	

	                                                                                                     ВСЕГО листов:


Участник запроса цен  _____________________(Ф.И.О.)

 (уполномоченный представитель)             (подпись)

ФОРМА 2.  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Участник запроса цен
Наименование (для юридического лица) __________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) ___________________________________________
Юридический адрес (для юридического лица) _____________________________________________
Почтовый адрес (для юридического лица) ________________________________________________

Место жительства (для физического лица): _______________________________________________

ИНН, КПП: _____________________________________

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________
Контактные телефоны: ________________________________________________________________,
изучив извещение о проведении запроса цен № ____________________, лот № ____ согласен исполнить условия договора, содержащиеся в вышеуказанном извещении о проведении запроса цен и поставить следующую Продукцию:
	Наименование Продукции
	Характеристики поставляемой Продукции
	Ед-ца измер.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, руб.  
(с учетом НДС)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Общая цена Продукции составляет _________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС ___ %.
Цена Продукции включает /не включает: 
нужное подчеркнуть

стоимость Продукции, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.

____________________

  _____________

              ___________________

(должность подписавшего 
                  (подпись)

  
               (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))





М.П.

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____________________________________________________;
телефон: (________)____________________; факс: (________)______________________;

адрес электронной почты: ____________________________________________________. 
Приложения к заявке:

- полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копия, заверенная участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность (далее для целей настоящего раздела - руководитель)), либо доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана уполномоченным лицом, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- справка участника запроса цен об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков;

-  справка участника запроса цен о непроведении его ликвидации (для юридического лица) и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- справка участника запроса цен о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

- справка участника запроса цен  об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- участник вправе дополнительно представить иные документы, характеризующие качество предлагаемой Продукции (рисунки, эскизы, фотографии и т.д.).
ФОРМА 3.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №________

поставки ___________
г. Омск                                                                                                                «__» ___________ 2013  г.

Открытое акционерное общество «Омскгоргаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Буцина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов размещения Заказчиком запроса цен на право заключения договора поставки спецодежды и обуви по лоту № ______ «______________________» (протокол № _____________  от «__» _________ 2013 г.) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить ___________ (далее – Продукция) на условиях,  в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанную Продукцию на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Количество, ассортимент и цену Продукции, поставляемой по Договору, Стороны зафиксировали в Приложении № 1 (Спецификация поставляемой Продукции), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Цена ДОГОВОРа И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость настоящего Договора составляет __________ (__________________) рублей __ (_____) копеек, в том числе НДС __%, в размере _______ (________________) рублей __ (_____) копеек (далее - Цена Договора).        

2.2. Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации и включает общую стоимость Продукции, стоимость доставки Продукции, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора (таможенное оформление и страхование, упаковка, транспортные расходы, налоги, сборы, иные обязательные платежи). 

2.3. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 13 настоящего Договора.

2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком за каждую партию Продукции, определенную Заявкой Заказчика (Приложение № 3 к Договору), на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Продукции и передачи Заказчику оригиналов товарно-транспортной накладной и счета-фактуры.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате каждой партии Продукции считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Договора, в адрес Поставщика.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств за последнюю партию Продукции с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Договора, в адрес Поставщика.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Закупаемая Продукция по качеству и комплектации должна соответствовать требованиям  международных стандартов, российских стандартов (ГОСТ, ТУ), иной нормативно-технической документации, установленным на данный вид продукции, сертификатам соответствия заводов - производителей, а также обязательным требованиям российского законодательства, и техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), что подтверждается соответствующими документами (технический паспорт, сертификат и т.п.).
3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Продукции передать Заказчику относящиеся к ней документы (сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, паспорта и т.п.), подтверждающие качество Продукции, необходимые при использовании Продукции по ее назначению.
4. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка Продукции Заказчику осуществляется в соответствии с Заявкой Заказчика.

4.2. Поставщик поставляет каждую партию Продукции ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заявки Заказчика.
4.3. Срок поставки партии Продукции может быть изменен в Заявке по согласованию Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. настоящего Договора.

4.4. Поставка Продукции осуществляется по адресу: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»).  

4.5. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными в полном объеме с момента подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной на последнюю партию Продукции, при условии отсутствия со стороны Заказчика претензий относительно качества, количества, ассортимента Продукции, оформленных в соответствии с пунктом 6.12 Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 6.10. настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Продукции. 

5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемой Продукции привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, требовать от Поставщика уплаты неустойки путём направления Поставщику требования об уплате сумм неустойки, в соответствии с пунктами 8.3, 8.5 Договора.
5.1.7. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Продукции в соответствии с условиями Договора. 

5.2.2. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, качества и стоимости поставленной Продукции условиям Договора, составить акт о выявленных недостатках Продукции и передать Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента фактического получения Продукции Заказчиком.
5.2.3. Подписать товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передать один экземпляр Поставщику в соответствии с пунктом 6.11. Договора.
5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Заказчиком в соответствии с пунктом 6.11. настоящего Договора товарно-транспортных накладных на поставленную Продукцию.          

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленную Продукцию в соответствии с разделом 2 Договора. 

5.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Продукции по настоящему Договору. 

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить Продукцию надлежащего качества в ассортименте, количестве и по цене в соответствии со Спецификацией и Заявкой Заказчика в установленные в пунктах 4.2 - 4.3 Договора сроки и передать ее Заказчику, согласно условиям настоящего Договора. 

5.4.2. Предоставить по запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.3. Предоставить Заказчику документы на Продукцию, предусмотренные пунктами  3.2 и 6.10 Договора.
5.4.4. Обеспечить транспортировку и хранение Продукции, а также упаковку Продукции, обеспечивающую сохранность Продукции при транспортировке и хранении.

5.4.5. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы поставляемой Продукции самостоятельно и за свой счет.

5.4.6. Гарантировать качество и безопасность поставляемой Продукции.

5.4.7. При получении от Заказчика акта о выявленных недостатках Продукции, устранить такие недостатки Продукции либо возместить расходы, понесенные Заказчиком в связи с их устранением, а в случае существенного нарушения требований к качеству Продукции - заменить некачественную Продукцию Продукцией, соответствующей условиям Договора, в сроки, установленные пунктом 6.13. настоящего Договора.
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция поставляется отдельными партиями в течение срока действия Договора на основании заявок Заказчика, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Наименование, ассортимент, количество Продукции, иные обязательные характеристики Продукции указываются в Заявке.
6.2. Поставщик поставляет каждую партию Продукции в срок, установленный пунктами 4.2 – 4.3 Договора.

6.3. Заказчик формирует и предоставляет Заявку Поставщику по факсу или по электронной почте ежемесячно. 

6.4. Срок поставки партии Продукции может быть изменен в Заявке по согласованию сторон. Поставщик должен направить по факсу подтверждение согласования Заявки в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Заказчиком Заявки. Если в течение этого срока предложений об изменении срока поставки или количества Продукции от Поставщика не поступило, то Заявка считается согласованной Поставщиком и принятой к исполнению.

6.5. Продукция поставляется Заказчику по адресу: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»).
6.6. Поставщик поставляет Продукцию Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт.
6.7. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счёт. 

6.8. Продукция, поставляемая Поставщиком Заказчику, должна соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Договору (Техническое задание), являющемся его неотъемлемой частью.

6.9. Упаковка и маркировка Продукции должна соответствовать требованиям соответствующих стандартов на данный вид Продукции и Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору).

6.10. В день отгрузки Продукции Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, сертификат соответствия и иные документы, подтверждающие качество Продукции, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.11. По итогам приемки Продукции, при наличии документов, указанных в пунктах 6.10 и 3.2 настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней подписывает товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
6.12. При обнаружении несоответствия полученной Продукции требованиям по количеству, качеству, и ассортименту, установленным в счетах-фактурах, Заказчик составляет об этом Акт с указанием выявленных несоответствий. Указанный Акт подлежит обязательному рассмотрению Поставщиком в случае если он предоставлен ему не позднее 10 (десяти) дней с момента фактического получения Продукции Заказчиком. 

6.13. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан по решению Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком,

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.
 7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемой Продукции в соответствии с условиями Договора, действующими стандартами, утвержденными в отношении каждого вида Продукции, и наличие документов, обязательных для данного вида Продукции, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок Продукции устанавливается в соответствии с технической документацией на Продукцию. Гарантийный срок устанавливается с момента передачи Продукции Покупателю.

7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Поставщик.
8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Поставщик несет ответственность за качество, ассортимент и количество поставляемой Продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства и за соблюдение сроков поставки, предусмотренных Договором. Непредставление Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность Продукции, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, отсутствие надлежаще оформленных сопроводительных документов, является основанием для отказа в приемке Продукции Заказчиком. Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как не поставку Продукции Заказчику Поставщиком.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1 % от стоимости партии Продукции за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

8.5. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, уплачивает неустойку по требованию другой Стороны. Такое требование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной Стороне, в противном случае неустойка не уплачивается. 

8.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.7. Убытки Заказчика, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации, в том числе законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты прав потребителей. 

9.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением  настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, либо в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения. Все достигнутые таким образом договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий после реализации предусмотренной в пункте 9.2. процедуры досудебного урегулирования разногласий, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 января 2014 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Стороны по взаимному соглашению при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

а) предусмотренный Договором объем Продукции. При увеличении объема Продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную Цену Договора соответственно изменяемому объему Продукции, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема поставляемой Продукции Заказчик обязан изменить Цену Договора указанным образом;

б) сроки исполнения обязательств по Договору;

в) цену Договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта.

г) иные несущественные условия Договора (относящиеся к порядку взаимодействия Сторон при исполнении Договора, к порядку документооборота в рамках Договора и т.п.).

10.3. Все изменения и дополнения Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон,

- в судебном порядке,

- по инициативе Заказчика.

11.2. Заказчик вправе обратиться к Поставщику с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

11.2.1. при существенном нарушении условий Договора Поставщиком;

11.2.2. в случае просрочки поставки Продукции более чем на 10 (десять) календарных дней;

11.2.3. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения запроса цен;

11.2.4. в случае если будет установлен факт проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

11.2.5. в случае установления факта приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

11.2.6. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при  условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом, либо курьером по фактическим адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, с последующим предоставлением оригинала.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.3.Договор, а также все изменения и дополнения к нему, переданные по факсимильной связи или в форме электронных документов, имеют юридическую силу, с последующим предоставлением оригинала.

12.4. При изменении банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменения реквизитов в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Исполнитель.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Неотъемлемыми частями Договора являются: 

12.6.1. Приложение № 1 «Спецификация поставляемой Продукции»; 

12.6.2. Приложение № 2 «Техническое задание»; 

12.6.3. Приложение № 3 «Заявка на поставку»;
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Исполнитель:

	______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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                              Заказчик:




Исполнитель:

______________________ ( _______________)    _____________________ ( _____________)

мп                                                                             мп
    

Приложение № 1

к Договору поставки __________
№ __________ от «__» ___________ 2013 г.

Спецификация поставляемой Продукции 

	№

п/п
	Наименование Продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма, руб.  
(с учетом НДС)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Цена Продукции составляет ______________ ( ____________ ) рублей, в том числе НДС __ %.

Цена настоящего Договора включает в себя общую стоимость Продукции, стоимость доставки Продукции, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора (таможенное оформление и страхование, упаковка, транспортные расходы, налоги, сборы, иные обязательные платежи).
                             Заказчик:




Поставщик:

______________________ (____________)               _______________________ (_____________)

мп                                                                             мп
        

Приложение № 2

к Договору поставки ________
№ __________  от «__» ___________ 2013 г.

(по лоту № 1)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование, количество и технические характеристики Продукции:
Продукция представляет собой спецодежду, необходимую для сотрудников подразделений ОАО «Омскгоргаз» в зимнее и летнее время.

	№ п/п
	Наименование Продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Костюм х/б (из прочной ткани типа «саржа» с плотным нитевым плетением)
	комплект
	280

	2.
	Костюм утеплённый с антистатической нитью (с дополнительно пристегивающейся утепляющей подкладкой (жилетом))
	комплект
	167

	3.
	Костюм утеплённый (без антистат. нити)
	комплект
	14

	4.
	Куртка на утепляющей прокладке (без антистат. нити)
	шт.
	29

	5.
	Костюм сварщика брезентовый
	шт.
	3

	6.
	Жилет сигнальный
	шт.
	194

	7.
	Плащ непромокаемый
	шт.
	33

	8.
	Халат х/б
	шт.
	53

	9.
	Халат медицинский
	шт.
	2


Продукция должна быть надлежащего качества, должна быть изготовлена в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов, ТУ предприятий-изготовителей.

Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации), надлежащего качества и не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по ее изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и эксплуатации поставляемой Продукции.
Вся поставляемая Продукция должна быть изготовлена не ранее чем в 2012-2013 годах.

Технические характеристики Продукции и требования к качеству Продукции:
1. Костюм из хлопчатобумажной ткани (из прочной ткани типа «саржа» с плотным нитевым плетением):
Костюм предназначен для использования в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз». Костюм изготавливается из хлопчатобумажной ткани, прочной и плотной типа «саржа» с плотным нитевым плетением. 
Технические требования

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Состав ткани: хлопчатобумажная ткань (100% хлопок) типа «саржа» с плотным нитевым плетением.
Описание модели
Костюм  состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта изготавливается с застежкой на пуговицах. 
Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. Два боковых накладных кармана с клапанами на текстильной застежке.
На груди, спине и рукавах с внешней стороны сигнальная лента 5 см.
Полукомбинезон изготавливается с застежками на пуговицах по бокам на поясе. Карман на груди и два боковых кармана с клапанами на текстильных застежках. Объем по талии регулируется участками с эластичной тесьмой. 
Бретели на пряжках. Длина регулируется эластичной тесьмой.
По низу штанин с внешней стороны сигнальная лента 5 см.
Эстетические требования

Костюм для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий;
- цвет ткани для кокетки – васильковый;
- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- логотип ОАО «Омскгоргаз».

Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с Заказчиком.

Требования к изделию

Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Изделие должно иметь вешалку.

Основные требования к изготовлению

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды».

Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.
Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюмов допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91 и ГОСТ 12.4.115-82

Маркировка на ярлыке должна содержать следующую информацию:

-    изготовитель, его адрес, товарный знак;
· наименование продукции;

· модель;

· размер;

· номер ГОСТ; номер ТО

· состав основного материала, артикул, вид отделки;

· обозначение защитных свойств;

· дата выпуска продукции;

· сорт;

· знак соответствия.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Требования к охране окружающей среды

При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должно выде​ляться токсичных веществ в окружающую среду.

Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии ГОСТ 12.1.005.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.

2. Костюм утеплённый с антистатической нитью (с дополнительно пристегивающейся утепляющей подкладкой (жилетом)):
Костюм зимний мужской предназначен для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты из антиэлектростатической ткани. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в  III  климатическом поясе. Костюм изготавливается из антиэлектростатической ткани, утеплитель - полотно нетканое термоскрепленное объемное пламястойкое.

Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
Технические требования

Готовый костюм должен соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу - эталону, утвержденному по ГОСТ 15.004.

Костюм должен состоять из куртки, полукомбинезона и пристегивающейся утепляющей подкладки (жилета).

Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Состав ткани - антиэлектростатическая ткань - хлопок (не менее) 70%, полиэстер (не более) 30%. Утеплитель - термоскрепленный, переносящий многоразовые стирки, синтепон (или эквивалент). Куртка (не менее чем) 3 слоя по 150 гр/кв.м, комбинезон (не менее чем) 2 слоя по 150 гр/кв.м.
Описание модели.

Костюм  состоит из куртки, полукомбинезона и пристегивающейся утепленной подкладки (жилета).

Куртка утепленная с притачной утепленной подкладкой.
Куртка прямого силуэта изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой разъемной молнии, закрытой ветрозащитным клапаном на текстильной застежке. 

Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. Два боковых накладных кармана с клапанами на текстильной застежке.
 На груди, спине и рукавах с внешней стороны сигнальная лента 5 см.

По низу рукавов с внутренней стороны – трикотажные манжеты (напульсники).

Воротник – стойка. Внутренняя часть стойки из флиса.

Утепленный капюшон с подкладом из флиса пристегивается на молнию. 

Пристегивающаяся утепленная подкладка (жилет).

Выполнена из утеплителя (полотно нетканое термоскрепленное объемное пламястойкое). Простегана.

Утеплительную подкладку прикрепляют к куртке с помощью пуговиц.

Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой.

Полукомбинезон изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой молнии.  Два кармана на груди и два боковых кармана с клапанами на текстильных застежках. Объем по талии регулируется участками с эластичной тесьмой. 

Бретели на пряжках. Длина регулируется эластичной тесьмой.

По низу штанин с внешней стороны сигнальная лента 5 см.

Эстетические требования

Костюм для работающих в подразделениях ОАО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий.

- цвет ткани для кокетки - васильковый

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- логотип ОАО «Омскгоргаз».

Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с заказчиком.

Требования к изделию
Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

  Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Изделие должно иметь вешалку.

Основные требования к изготовлению

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды».

Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюмов допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91 и ГОСТ 12.4.115-82

Маркировка на ярлыке должна содержать следующую информацию:

-    изготовитель, его адрес, товарный знак;
· наименование продукции;

· модель;

· размер;

· номер ГОСТ; номер ТО

· состав основного материала, артикул, вид отделки;

· обозначение защитных свойств;

· дата выпуска продукции;

· сорт;

· знак соответствия.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Требования к охране окружающей среды

При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должно выде​ляться токсичных веществ в окружающую среду.

Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии ГОСТ 12.1.005.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.
3.Костюм утеплённый (без антистатической нити):
Костюм зимний мужской предназначен для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в  III  климатическом поясе. Костюм изготавливается из плотной хлопчатобумажной ткани, утеплитель - полотно нетканое термоскрепленное объемное пламястойкое.

Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
Технические требования

Готовый костюм должен соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу - эталону, утвержденному по ГОСТ 15.004.

Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона.
Размер костюма должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Состав ткани – смесовая ткань. Утеплитель - переносящий многоразовые стирки, синтепон (или эквивалент). Куртка (не менее чем) 3 слоя по 150 гр/кв.м, комбинезон (не менее чем) 2 слоя по 150 гр/кв.м.
Описание модели.

Костюм  состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка утепленная с притачной утепленной подкладкой.
Куртка прямого силуэта изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой разъемной молнии, закрытой ветрозащитным клапаном на текстильной застежке. 

Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. Два боковых накладных кармана с клапанами на текстильной застежке.
По низу рукавов с внутренней стороны – трикотажные манжеты (напульсники).

Утепленный капюшон пристегивается на молнию или пуговицы. 

Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой.

Полукомбинезон изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой молнии.  Два боковых кармана. Объем по талии регулируется участками с эластичной тесьмой. 

Бретели на пряжках. Длина регулируется эластичной тесьмой.

Эстетические требования

Костюм для работающих в подразделениях ОАО «Омскгоргаз» должен отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий.

- цвет ткани для кокетки - васильковый

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- логотип ОАО «Омскгоргаз».

Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с заказчиком.

Требования к изделию
Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

  Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Изделие должно иметь вешалку.

Основные требования к изготовлению

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды».

Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюмов допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91 и ГОСТ 12.4.115-82

Маркировка на ярлыке должна содержать следующую информацию:

-    изготовитель, его адрес, товарный знак;
· наименование продукции;

· модель;

· размер;

· номер ГОСТ; номер ТО

· состав основного материала, артикул, вид отделки;

· обозначение защитных свойств;

· дата выпуска продукции;

· сорт;

· знак соответствия.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Требования к охране окружающей среды

При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должно выде​ляться токсичных веществ в окружающую среду.

Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии ГОСТ 12.1.005.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.
4. Куртка на утепляющей подкладке (без антистатической нити):

Куртка мужская предназначена для защиты от пониженных температур 2-го класса защиты. Используется в качестве спецодежды для работников подразделений ОАО «Омскгоргаз», расположенных в  III  климатическом поясе. 
Общие требования к спецодежде данного назначения изложены в ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
Технические требования

Размер куртки должен соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.

Состав ткани – смесовая ткань. Утеплитель - переносящий многоразовые стирки, синтепон (или эквивалент) (не менее чем) 3 слоя по 150 гр/кв.м.
Описание модели.

Куртка утепленная с притачной утепленной подкладкой.
Куртка прямого силуэта изготавливается с центральной застежкой на двухзамковой разъемной молнии, закрытой ветрозащитным клапаном на текстильной застежке. 

Два нагрудных кармана с клапанами на текстильной застежке. Два боковых накладных кармана с клапанами на текстильной застежке.
По низу рукавов с внутренней стороны – трикотажные манжеты (напульсники).

Утепленный капюшон на молнию или пуговицы. 

Эстетические требования

Куртка для работающих в подразделениях ОАО «Омскгоргаз» должна отвечать эстетическим требованиям:

- цвет основной ткани - темно-синий.

- цвет ткани для кокетки - васильковый

- цвет фурнитуры и подкладки - в тон основной ткани или черный;

- логотип ОАО «Омскгоргаз».

Форма, размер, место расположения и способ изготовления логотипа согласовываются с заказчиком.

Требования к изделию
Прочность швов в изделии - не менее 250 Н. Метод определения - по ГОСТ 28073-89.

Устойчивость окраски ткани - по ГОСТ 12930-67.

  Сигнальные элементы на изделии должны быть хорошо заметными в любом положении работающего, однозначно воспринимаемыми и органично входить в общую компоновку, общую цветовую гамму специальной одежды и соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.219.

Изделие должно иметь вешалку.

Основные требования к изготовлению

Костюмы изготовляют в соответствии с «Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды».

Требования к стежкам, строчкам и швам - в соответствии с ГОСТ 29122-91.

Соединение срезов деталей выполняют стачным швом. Открытые срезы обметывают.

Втачивание рукавов, стачивание плечевых срезов, средних и шаговых срезов брюк выполняют двумя строчками.
Накладные карманы настрачивают двумя параллельными строчками по модели. Отделочные строчки - по модели.

Низ полукомбинезона выполняют швом в подгибку с закрытым срезом шириной не ме​нее 2,0 см в готовом виде.

Петли в изделии располагают по модели. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель.

Допуски при изготовлении - по ГОСТ Р 12.4.236-2007.

Запасной кусок ткани с пуговицей втачивают в боковой шов куртки или в средний шов задней части полукомбинезона на расстоянии 15,0-20,0 см от края изделия.

При изготовлении костюмов допускаются другие методы обработки, не ухудшающие качество и защитные свойства изделия.

Маркировка

Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91 и ГОСТ 12.4.115-82

Маркировка на ярлыке должна содержать следующую информацию:

-    изготовитель, его адрес, товарный знак;
· наименование продукции;

· модель;

· размер;

· номер ГОСТ; номер ТО

· состав основного материала, артикул, вид отделки;

· обозначение защитных свойств;

· дата выпуска продукции;

· сорт;

· знак соответствия.

Упаковка

Упаковка изделий в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон. При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Тара должна соответствовать:

· пакеты из полиэтиленовой пленки — ГОСТ 12302;

· коробки и пачки из картона - ГОСТ 12301, ГОСТ 12303, ТУ 17-08-289;

· ящики деревянные — ГОСТ 10350;

· ящики из гофрированного картона — ГОСТ 13514;

· специализированный контейнер — ГОСТ 18477.

Требования безопасности

Изделия должны обеспечивать защиту работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий во время всего нормативного срока эксплуатации.

Изделия во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев.

Изделия в процессе эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

В изделиях не допускается применять металлическую фурнитуру.

Требования к охране окружающей среды

При изготовлении костюмов и в процессе их эксплуатации не должно выде​ляться токсичных веществ в окружающую среду.

Содержание вредных веществ в воздушной среде при изготовлении костюмов не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) в соответствии ГОСТ 12.1.005.

Гарантия изготовителя

Год выпуска изделия должен соответствовать году поставки.

Гарантийный срок хранения изделий на складе – не менее 3 лет.

Гарантийный срок годности – не менее 18 месяцев.
          5. Костюм сварщика брезентовый:
Костюм состоит из куртки и брюк и предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями, для использования в качестве основного средства защиты при интенсивных газосварочных работах.

Описание модели
Наличие накладок в передней части куртки и брюк, в рукавах куртки. Материал костюма не должен гореть, плавиться, должен быть устойчив к искрам и брызгам металла во время сварочных работ.
         Ткань должна быть плотной, чтобы искры и брызги металла свободно скатывались с одежды, не прожигая ее. Костюм должен быть прошит специальными огнезащитными нитками
         Высокая износостойкость: костюм должен сохранять свои свойства после многократных стирок .

Наличие вентиляционных отверстий на спине или под проймами рукавов для оптимизации воздухообмена.

На спине куртки – логотип ОАО «Омскгоргаз».
Ткань – брезент с огнеупорной пропиткой.

Гарантийные обязательства
Срок эксплуатации по назначению должен составлять не менее 12 месяцев.

6. Жилет сигнальный:
Жилет с центральной застежкой на липучках или молния. Должен иметь светоотражающие полосы вертикальных и горизонтальных направлений шириной не менее 50 мм. Окантовка тесьмой. Два накладных боковых кармана.

Жилет должен легко стираться и сохранять при этом яркую цветовую гамму.
        Ткань: полиэстер или трикотажное полотно.

На спине куртки – логотип ОАО «Омскгоргаз».
Цвет: оранжевый.

7. Плащ непромокаемый:

Герметичные швы. Защита от влаги, неконцентрированных растворов кислот. Повышенная стойкость к механическим воздействиям. Центральная застежка на кнопках, два накладных кармана, капюшон. 
Ткань: ПВХ-материал на нейлоновой основе. Изделие должно быть легким, компактным, быстро сохнущим.

Цвет: по согласованию с Заказчиком.

8. Халат хлопчатобумажный:

Халат женский прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с тремя накладными карманами.
Ткань: «Бязь», хлопок, допускается смешанный состав ткани по согласованию с Заказчиком.
Цвет: по согласованию с Заказчиком.

        9. Халат медицинский:
Халат женский. Ткань: смесовая. Цвет: белый.

Гарантийные обязательства:

Поставляемая Продукция должна иметь гарантию предприятия — изготовителя. Гарантийный срок может быть увеличен, по согласованию Сторон.
Комплект документов, подтверждающих качество Продукции, предоставляемый при поставке Продукции Заказчику:
Вся продукция должна быть сертифицирована, то есть иметь сертификат соответствия (качества) на конкретный или типовой вид продукции.

                             Заказчик:




Поставщик:

______________________ ( _______________)      _____________________ ( _____________)

мп                                                                             мп


Приложение № 2

к Договору поставки ________

№ __________  от «__» ___________ 2013 г.

(по лоту № 2)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование, количество и технические характеристики Продукции:
Продукция представляет собой рукавицы и перчатки, необходимые для сотрудников подразделений ОАО «Омскгоргаз» для выполнения различного вида работ. Продукция включает в себя следующие позиции:

	№ п/п
	Наименование Продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Перчатки х/б с ПВХ
	пара
	3002

	2.
	Рукавицы брезентовые
	пара
	300

	3.
	Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками
	пара
	1797

	4.
	Рукавицы утеплённые
	пара
	889

	5.
	Краги
	пара
	70


Продукция должна быть надлежащего качества, должна быть изготовлена в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов, ТУ предприятий-изготовителей.

Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации), надлежащего качества и не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по ее изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и эксплуатации поставляемой Продукции.
Вся поставляемая Продукция должна быть изготовлена не ранее чем в 2012-2013 годах.

Технические характеристики Продукции и требования к качеству Продукции:

1.Перчатки х/б с ПВХ:

Хлопчатобумажные перчатки с полимерным покрытием предназначены для защиты рук от загрязнения и мелких порезов. Полимерное покрытие предназначено для предотвращение скольжения рук по гладкой поверхности, усиления износостойкости хлопчатобумажных перчаток, снижает возможность разрыва. 

Класс вязки: 7-10. Смесовая пряжа (хлопок 75-80% + полиэстер 25-20%). Наличие точечного полимерного покрытия, улучшающего сцепные свойства и укрепляющего наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – должна быть заливка сплошным слоем. Наличие плотных прорезиненных манжет для надежной фиксации перчатки на руке. Манжеты должны быть обработаны по краю термоспекаемой нитью, что предотвращает распускание перчатки в случае небольшого повреждения.

2. Рукавицы брезентовые:

Рукавицы износоустойчивые и долговечные, должны защищать от значительных истирающих нагрузок. Огнеупорная пропитка. Используются при выполнении сварочных работ и при работе с жесткими и грубыми поверх​ностями. 

Материал: Брезент с огнеупорной пропиткой, плотность 480 - 550 г/кв.м.

3. Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками:

Предназначены для использования при такелажных работах, с литьем, кирпичом. 
Ткань: «двунитка», плотность: 230 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 - 480 г/м2. 

4. Рукавицы утепленные:

Используются в зимнее время для различных видов работ. 

Верх - плотная х/б ткань., плотность не менее 245 г/кв.м, утеплитель – нетканый материал, (напр., полушерстяной ватин), плотность не менее 350 г/кв.м.

5. Краги пятипалые:
Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Используются при сварочных работах.

Материал: а) брезент с огнеупорной пропиткой, либо б) спилок.
Гарантийные обязательства:

Поставляемая Продукция должна иметь гарантию предприятия — изготовителя. Гарантийный срок может быть увеличен, по согласованию Сторон.
Комплект документов, подтверждающих качество Продукции, предоставляемый при поставке Продукции Заказчику:
Вся продукция должна быть сертифицирована, то есть иметь сертификат соответствия (качества) на конкретный или типовой вид продукции.

                             Заказчик:




Поставщик:

______________________ ( _______________)      _____________________ ( _____________)

мп                                                                             мп


Приложение № 2

к Договору поставки ________

№ __________  от «__» ___________ 2013 г.

(по лоту № 3)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование, количество и технические характеристики Продукции:
Продукция представляет собой спецобувь, необходимую для сотрудников подразделений ОАО «Омскгоргаз» в зимнее и летнее время. Продукция включает в себя следующие позиции:

	№ п/п
	Наименование Продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Валенки на резиновой подошве
	пара
	43

	2.
	Сапоги болотные
	пара
	7

	3.
	Сапоги резиновые
	пара
	74

	4.
	Сапоги кирзовые
	пара
	92

	5.
	Ботинки кожаные
	пара
	24

	6.
	Ботинки кожаные с металлоподноском
	пара
	14


Продукция должна быть надлежащего качества, должна быть изготовлена в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов, ТУ предприятий-изготовителей.

Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации), надлежащего качества и не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по ее изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и эксплуатации поставляемой Продукции.
Вся поставляемая Продукция должна быть изготовлена не ранее чем в 2012-2013 годах.

Технические характеристики Продукции и требования к качеству Продукции:

1. Валенки на резиновой подошве:
Наличие резиновой подошвы предохраняет валенки от намокания. Привулканизированная горячим способом подошва. 

Материал: верх обуви - натуральная шерсть; подошва – резина (привулканизированная горячим способом).
Цвет: серый (натуральный).

2. Сапоги болотные (резиновые):

Сапоги резиновые с удлиненным голенищем. Защищают от воды и общих загрязнений. Предназначены для работы в условиях с повышенным уровнем воды. 

Наличие внутренней текстильной подкладки, рифленая подошва, каблук, отверстие для крепления сапога к поясу.

Материал: резина. Цвет: черный.

3. Сапоги резиновые:

Предназначены для защиты от общих загрязнений и воды. Внутренняя текстильная подкладка, рифленая подошва, каблук. Материал изготовления - литая резина. Внутреннее тканевое покрытие. Наличие рифленой подошвы, которая препятствует скольжению. 
Цвет: черный. 

4. Сапоги кирзовые:

Гвоздевое крепление подошвы. Союзка и задник из натуральной кожи (юфти). Голенища из кирзы. Усиленные носок и пяточная часть. Основная стелька из прочной кожеподобной резины КР. Материал верха: кирза, кожа. Каблук и подошва: монолитная, формованная резина.

5. Ботинки кожаные:

Верх: водостойкая натуральная кожа с тиснением (кирза).

Подошва: маслобензостойкая резина, износоустойчивая, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части.
         Метод крепления: литьевой.
         Глухой клапан, мягкий кант.
         Цвет: черный.

6. Ботинки кожаные с металлоподноском:

Верх: водостойкая натуральная кожа с тиснением (кирза).

Подошва: маслобензостойкая резина, износоустойчивая, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части.
         Метод крепления: литьевой.
         Глухой клапан, мягкий кант.
         Цвет: черный.

         Металлический подносок (защита от удара до 200 Дж).
Гарантийные обязательства:

Поставляемая Продукция должна иметь гарантию предприятия — изготовителя. Гарантийный срок может быть увеличен, по согласованию Сторон.
Комплект документов, подтверждающих качество Продукции, предоставляемый при поставке Продукции Заказчику:
Вся продукция должна быть сертифицирована, то есть иметь сертификат соответствия (качества) на конкретный или типовой вид продукции.

                             Заказчик:




Поставщик:

______________________ ( _______________)      _____________________ ( _____________)

мп                                                                             мп


Приложение № 3

к Договору поставки ___________
№ ___________  от «__» ___________ 2013 г.
Заявка на поставку

В рамках заключенного Договора поставки спецодежды № _______ от «__»______2013 г. прошу Вас осуществить поставку Продукции по адресу: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз») в указанном ниже ассортименте, количестве и в следующие сроки:
	№

п/п
	Наименование Продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Размер 
	Цена
	Сумма, руб.  
(с учетом НДС)
	Дата поставки

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	


____________________________________________________________________________________ (должность Ф.И.О. подпись ответственного лица Заказчика)
«____»____________ 20____г. «____» часов «____» минут
Дата и время отправки Поставщику Заявки на поставку
Заявку подтверждаю:
_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. ответственного лица Поставщика)

«____»____________ 20___ г. «____» часов «____________» минут
Дата и время подписания Поставщиком Заявки на поставку
                             Заказчик:




Поставщик:

______________________ ( _______________)    _______________________ ( _____________)

мп                                                                             мп
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